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Anwendung: Kettenmulcher für den Einsatz bis zu 8 cm Unterholz Ketten 19 mm  

TYP AB PS-Bedarf Standard ohne 

Seitenverschub 

Seitenverschub 

hydraulisch 

Seitenverschub Hydr. 

CPR 1.5 1,4 m 60-90 450 kg 500 kg 25 cm 

CPR 1.6 1,6 m 70-90 480 kg ---- Nein 

CPR 1.8 1,8 m 80-110 600 kg 680 kg 25 cm 

CPR 2.0 2.0 100-120 710 kg 750 kg 25 cm 

Serie:  3-Dreipunktanbau, 4 rotierende Ketten, 19 mm Kettenglieder, Gelenkwelle 

 

Anwendung: Kettenmulcher im Weingarten für den Einsatz bis zu 6 cm Unterholz Einsatz  

CPR 1.4 1,4 m 50 - 60 350 kg ---- Nein 

Serie:  3-Dreipunktanbau, 4 rotierende Ketten, 16 mm Kettenglieder, Gelenkwelle 

 

 

 

 

 

Austria, A 7143 Apetlon, Söllnergasse 3 

Telefon 02175-3264, Telefax 02175-326417 
http://www.conpexim.at 

e.mail:  office@conpexim.at 

 

FORSTMULCHER 

Typ „CPR „ 

mit 4 Ketten 
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